INspired by

(emperature

Durchflussmengen-

messung und -regelung
Unichiller

Handbuch

huber






huber

HANDBUCH

Durchflussmengenmessung

und -regelung

GULTIG FUR:

Unichiller® Modelle

V1.0.0de/02.12.16

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. Durchflussmengenmessung und -regelung



huber

HANDBUCH

Variantenubersicht der

Standardkonfiguration | Variante 1:
s 00
252 @
Sug o,
gun 3‘“'
)
oxl) g
8uw £
< 3
o~
2
Temperiergerat Com.G@te am Durchfluss-
mit Pilot ONE Temperiergerat mengen-
messgerat
Variante 2:
] BN :
i 4 =
£32¢ ¢
Tug 2
gpb 8 i
e=8 2
W=
< 4§
2
Temperiergerat Com.G@te am Durchfluss-  VPC-
mit Pilot ONE Temperiergerat mengen- Bypass
messgerat
Variantenubersicht
beim abgesetzten | Variante 1:
Betrieb
i sstesd | L,
2 aow JSs o> o
S g%g F2c3
I g ¢ H3IEE G
8 € § s"."f_( n
2 38 gun 2
o= &
< g
2
Temperiergerat CAN Switch Com.G@te  Durchfluss- Pilot ONE
mengen-
messgerat
Variante 2:
| D
—_—
e |
LUJ i) | H—‘ OO =i
£ gow osux
S 655 FZgd
L O = SJJaz W
g £ 28 L= 2
28 = ggo §
oG 2
< 3
o
2
Temperiergeréat CAN Switch Com.G@te Durchfluss-  VPC- Pilot ONE
mengen- Bypass
messgerat

Durchflussmengenmessung und -regelung

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. V1.0.0de/02.12.16



V1.0.0de/02.12.16

huber

V1.0.0de/02.12.16

NNNNNNN
RN N N
N =

NN
RbERPRRPRRR
NP WWNRRBP
~

~

2.1.4.2

221
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2
223
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.4
2.24.1
2.2.4.2

N =

WWLWWLLww
PR RRER
PULOUWNRRE

~

=~
b
~

HANDBUCH
Variante 1 (Durchflussmengenmessung)........cccccceeeeerrerrrersrscssssssssssnssssssssnnnnes 8
INDEtHEDNANME oo s 9
Durchflussmengenmessgerdt installieren...............ccccueeceveeeecesesciveeesivennnns 9
ANSChIUSSE VEIDINAGN ...ttt 9
FUNKtionsbeschreibUNg ... 10
EINFIChEDELriED e 10
DurchflussSmengenmesSgeraGt ...........ccueeveeeeeeeneencieenieenieesieeeee et eseeeane 10
AURErbEtriEDNANME. ... eiiiiiciece e e
Anschliisse trennen
Durchflussmengenmessgerdt deinstallieren................cceeceeevveeeceerseencueens 11
Variante 2 (Durchflussmengenregelung)........ccccceeveverrvcrrenneennnennnennnennnnennnene 12
INDELHEDNANME L.oiieiiee e 13
VPC-Bypass und Durchflussmengenmessgeridit installieren........................ 13
ANSChIUSSE VEIDINAGN ...ttt
FunktionsbeschreibuNg............oo i
T aT g o] 0 1= =] o PSSR
Durchflussmengenmessgerdt
VPC-BYPASS ccooveeeeeeiiiiiiiiiiieeeeeeee ettt e e s s s e s s s s
AuBerbetriebnahme.........ccoeeiiiiieniiiiinnns
ANSCAIUSSE trENNEGN ...ttt ettt
VPC-Bypass und Durchflussmengenmessgerdit deinstallieren..................... 15
Variante 1 (Durchflussmengenmessung)........ccccceeeeeerrssrrennnennnenseesssnssnnnssnnnes 16
INDEtHEbNANME oo e 17
Durchflussmengenmessgerdt installieren..............ccccecvveeeeeeveeeeviveeesnnennn. 17
ANSChIUSSE VErDIiNGEN .......c.ooeeeeeeeiiieieeiieeseesieete et 17
FUNKtionsbeschreibUNG ... e 18
[T o aTol gl d o= d g ] « TSP 18
DurchflussmengenmesSGerdt ............ueecvueeeesieeeeiieeeesiieeesieeeesieeeesiseeaens 18
AURErbEtriebNANME. ... .iiciiiciece e 19
ANSCAIUSSE tIENNEN ...ttt ettt s e s saeesiss s aeeseas 19
Durchflussmengenmessgerdt deinstallieren................c.cooceeeevvvveecvveeesnennn. 19
Variante 2 (Durchflussmengenregelung)........ccccceeeeverrccrrenneennnennnennncnnnnennnnnes 20
INDELHEDNANME ..eiieii e s 21
VPC-Bypass und Durchflussmengenmessgeridit installieren........................ 21
ANSChIUSSE VEIDINAGN ...ttt 21
FunktionsbeschreibuNg............oooeiii e 22
EINFIChEDELrIED e 22
DurchflussmengenmesSGerdt ..............uueeevueeeeecueeeecieeeeiieeeeiieeeeeieeeeaiienann, 22
VPC-BYPOSS cooeeeeeeiiiiiieiieeee ettt ettt e e et e e e e s e s e s e s s e 23
AURErbetriebNaNME. .....oiiiiiie e 23
ANSCAIUSSE trENNEGN ...ttt ettt 23
VPC-Bypass und Durchflussmengenmessgerdt deinstallieren..................... 23

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. Durchflussmengenmessung und -regelung



huber

HANDBUCH

Durchflussmengenmessung und -regelung Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. V1.0.0de/02.12.16



Anwendungsgebiet I"ll":l'

Kapitel 1 HANDBUCH

1 Anwendungsgebiet

Huber bietet fur seine Temperiergerate, je nach Modell und Zubehor, unterschiedliche Varianten fur
eine Durchflussmengenmessung und -regelung an.

Dieses Handbuch beschreibt die einzelnen Varianten inkl. Hardwarevoraussetzung, Inbetriebnahme,
Funktionsbeschreibung und Einrichtbetrieb.

V1.0.0de/02.12.16 Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. Durchflussmengenmessung und -regelung
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2.1 Variante 1 (Durchflussmengenmessung)

Fiir Temperiergerate mit oder ohne drehzahlgeregelte Pumpe.

Schematische Darstel-
lung der Variante ‘
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Temperiergerat Com.G@te am Durchfluss-
mit Pilot ONE Temperiergerit mengen-
messgerat
Voraussetzungen Benbtigte Hardware Benotigte Dokumentation
Temperiergerat Betriebsanleitung des Temperiergerates
Com.G@te Betriebsanleitung des Temperiergerates
Durchflussmengenmessgerat Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates
Verbindungsleitungen -
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2.1.1 Inbetriebnahme

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Abschnitt
»Inbetriebnahme«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Betriebsanleitung des Durchflussmengenmess-
gerates.

Nachfolgende Schritte miissen zusatzlich durchgefuihrt werden.

2.1.1.1 Durchflussmengenmessgerat installieren
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» Installieren Sie das Durchflussmengenmessgerat gebadudeseitig. Gehen Sie hierbei wie in der Be-
triebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor.

» Installieren Sie das Durchflussmengenmessgerat in den Thermofluidkreislauf. Gehen Sie hierbei
wie in der Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor. Siehe hierzu
obige Abbildung »Schematische Darstellung des Temperiergerates«.

2.1.1.2 Anschliisse verbinden

» Verbinden Sie das Durchflussmengenmessgerat mit der Buchse >AIF Reg-E-Prog< am Com.G@te.
» Verbinden Sie das Durchflussmengenmessgerat mit der gebdudeseitigen Stromversorgung.

V1.0.0de/02.12.16 Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. Durchflussmengenmessung und -regelung
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2.1.2 Funktionsbeschreibung

Die Durchflussmenge des Thermofluids wird durch das Durchflussmengenmessgerat erfasst und
ausgegeben. Die Durchflussmenge kann in dieser Variante nicht geregelt werden.

2.1.3 Einrichtbetrieb

Gehen Sie beim Einrichten des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Abschnitt »Ein-
richtbetrieb«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates.

Nachfolgende Schritte miissen zusatzlich durchgefihrt werden.

2.1.3.1 Durchflussmengenmessgerat

Je nach verwendetem Durchflussmengenmessgerat werden die Messwerte als Strom oder Spannung
ausgegeben. Um das Durchflussmengenmessgerat am Pilot ONE zu kalibrieren miissen nachfolgende
Schritte durchgefiihrt werden.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Schnittstellen”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,Analoge Schnittstelle”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Eingang”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Strom/Spannung Umschaltung”.

Tippen Sie je nach verwendetem Durchflussmengenmessgerat auf den Eintrag ,,Strom* oder
,Spannung”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den benétigten Eintrag ,Lose Alarm aus” oder ,Kein Alarm*.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Verwendung / Messbereich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,,Volumenstrom Thermofluid”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Geben Sie den min. Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Den min. Wert entnehmen
Sie der Dokumentation des Durchflussmengenmessgerates.

Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,OK”.

Geben Sie den max. Wert liber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Den max. Wert entnehmen
Sie der Dokumentation des Durchflussmengenmessgerates.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Abgleich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Justiere aktueller Wert“.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Abgleich unterer Wert”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Lesen Sie den Hinweis und bestéatigen Sie diesen durch Tippen auf ,,0K“.

Geben Sie den Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Der Wert wird am Durchfluss-
mengenmessgerat angezeigt.

Bestatigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,OK”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Abgleich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Justiere aktueller Wert“.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Abgleich oberer Wert”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Lesen Sie den Hinweis und bestéatigen Sie diesen durch Tippen auf ,,0K“.

Geben Sie den Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Der Wert wird am Durchfluss-
mengenmessgerat angezeigt.

Bestatigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,0K”. Das Durchflussmengenmessgerat wurde kali-
briert.

Fahren Sie fort mit den Anleitungen in der Betriebsanleitung des Temperiergerates.

YV ¥V VVVVVVVV VYVVVVVVY VYV VVVVVVV VVVVVY
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2.1.4 AulBerbetriebnahme

Gehen Sie bei der AuRerbetriebnahme des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Ab-
schnitt »AuBerbetriebnahme«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Betriebsanleitung des Durchfluss-
mengenmessgerates.

Nachfolgende Schritte miissen zusatzlich durchgefuihrt werden.

2.1.4.1 Anschliisse trennen

2.1.4.2

» Trennen Sie das Durchflussmengenmessgerat von der gebaudeseitigen Stromversorgung.
» Trennen Sie das Durchflussmengenmessgerat von der Buchse >AIF Reg-E-Prog< am Com.G@te.

Durchflussmengenmessgerit deinstallieren

» Deinstallieren Sie das Durchflussmengenmessgerat aus den Thermofluidkreislauf. Gehen Sie
hierbei wie in der Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor.

» Deinstallieren Sie das Durchflussmengenmessgerat gebaudeseitig. Gehen Sie hierbei wie in der
Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor.

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. Durchflussmengenmessung und -regelung
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2.2 Variante 2 (Durchflussmengenregelung)

Fiir Temperiergerate mit oder ohne drehzahlgeregelte Pumpe.

Schematische Darstel-
lung der Variante D
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Temperiergerat Com.G@te am Durchfluss- VPC-
mit Pilot ONE Temperiergerit mengen-  Bypass
messgerat
Voraussetzungen Bendétigte Hardware Bendétigte Dokumentation
Temperiergerat Betriebsanleitung des Temperiergerates
Com.G@te Betriebsanleitung des Temperiergerates
Durchflussmengenmessgerat Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates
VPC-Bypass Einbauanleitung des VPC-Bypass
Verbindungsleitungen -
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2.2.1 Inbetriebnahme

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Abschnitt
»Inbetriebnahme«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Einbauanleitung des VPC-Bypass und die Be-
triebsanleitung des Durchflussmengenmessgerétes.

Nachfolgende Schritte miissen zusatzlich durchgefuhrt werden.

2.2.1.1 VPC-Bypass und Durchflussmengenmessgerat installieren

Schematische Darstel- . .
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» Installieren Sie das Durchflussmengenmessgerat gebaudeseitig. Gehen Sie hierbei wie in der Be-
triebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor.

» Installieren Sie den VPC-Bypass und das Durchflussmengenmessgerat in den Thermofluidkreis-
lauf. Gehen Sie hierbei wie in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschrieben vor. Siehe hierzu
obige Abbildung »Schematische Darstellung des Temperiergerates«.

2.2.1.2 Anschliisse verbinden

» Verbinden Sie den Anschluss >Steuerleitung zum Temperiergerdt< am VPC Bypass mit der Buch-
se >RS232 Serial (mit Adapterleitung)< am Temperiergerat.

» Verbinden Sie das Durchflussmengenmessgerét mit der Buchse >AIF Reg-E-Prog< am Com.G@te.

» Verbinden Sie das Durchflussmengenmessgerat mit der gebdudeseitigen Stromversorgung.

V1.0.0de/02.12.16 Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. Durchflussmengenmessung und -regelung
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2.2.2 Funktionsbeschreibung

Die Durchflussmenge des Thermofluids wird durch das Durchflussmengenmessgerét erfasst. Die
Durchflussmenge wird in dieser Variante durch den VPC-Bypass geregelt.

2.2.3 Einrichtbetrieb

Gehen Sie beim Einrichten des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Abschnitt »Ein-
richtbetrieb«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Einbauanleitung des VPC-Bypass und die Betriebsan-
leitung des Durchflussmengenmessgerates.

Nachfolgende Schritte miissen zusatzlich durchgefiihrt werden.

2.2.3.1 Durchflussmengenmessgerat

Je nach verwendetem Durchflussmengenmessgerat werden die Messwerte als Strom oder Spannung
ausgegeben. Um das Durchflussmengenmessgerat am Pilot ONE zu kalibrieren miissen nachfolgende
Schritte durchgefiihrt werden.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men{”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,Schnittstellen”.

Tippen Sie auf die Kategorie , Analoge Schnittstelle”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Eingang”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Strom/Spannung Umschaltung”.

Tippen Sie je nach verwendetem Durchflussmengenmessgerat auf den Eintrag ,Strom“ oder
»Spannung”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den bendtigten Eintrag , Lose Alarm aus” oder , Kein Alarm”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Verwendung / Messbereich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,,Volumenstrom Thermofluid“.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Geben Sie den min. Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Den min. Wert entnehmen
Sie der Dokumentation des Durchflussmengenmessgerates.

Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,OK”.

Geben Sie den max. Wert Uiber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Den max. Wert entnehmen
Sie der Dokumentation des Durchflussmengenmessgerates.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Abgleich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Justiere aktueller Wert”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Abgleich unterer Wert“.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Lesen Sie den Hinweis und bestéatigen Sie diesen durch Tippen auf ,,0K“.

Geben Sie den Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Der Wert wird am Durchfluss-
mengenmessgerat angezeigt.

Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,OK”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Abgleich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Justiere aktueller Wert”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Abgleich oberer Wert”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Lesen Sie den Hinweis und bestéatigen Sie diesen durch Tippen auf ,,0K“.

Geben Sie den Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Der Wert wird am Durchfluss-
mengenmessgerat angezeigt.

Bestatigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,0K“. Das Durchflussmengenmessgerat wurde kali-
briert.

Fahren Sie fort mit den Anleitungen in der Betriebsanleitung des Temperiergerates.

YV V VVVVVVVV VVVVVVVY VYV VVVVVVV VVVVVYVY
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VPC-Bypass

Stellen Sie fir die Benutzung des VPC-Bypass im Pilot ONE die Bendétigte Einstellung passend ein.
Siehe Betriebsanleitung des Temperiergerates im Abschnitt »Unterkategorie Fluideigenschaften«.

AuBerbetriebnahme

Gehen Sie bei der AuBRerbetriebnahme des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Ab-
schnitt »AuBerbetriebnahme«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Einbauanleitung des VPC-Bypass und
des Durchflussmengenmessgerates.

Nachfolgende Schritte missen zusatzlich durchgefiihrt werden.

2.2.4.1 Anschliisse trennen

» Trennen Sie das Durchflussmengenmessgerat von der gebaudeseitigen Stromversorgung.

» Trennen Sie den Anschluss >Steuerleitung zum Temperiergerdt< am VPC-Bypass von der Buchse
>RS232 Serial (mit Adapterleitung)< am Temperiergerit.

» Trennen Sie das Durchflussmengenmessgerét von der Buchse >AIF Reg-E-Prog< am Com.G@te.

2.2.4.2 VPC-Bypass und Durchflussmengenmessgerat deinstallieren

» Deinstallieren Sie den VPC-Bypass und das Durchflussmengenmessgerat aus den Thermofluid-
kreislauf. Gehen Sie hierbei wie in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschrieben vor.

» Deinstallieren Sie das Durchflussmengenmessgerat gebaudeseitig. Gehen Sie hierbei wie in der
Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor.

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. Durchflussmengenmessung und -regelung
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3.1 Variante 1 (Durchflussmengenmessung)

Fiir Temperiergerate mit oder ohne drehzahlgeregelte Pumpe.

Schematische Darstel-
lung der Variante
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Temperiergerat CAN Switch Com.G@te  Durchfluss- Pilot ONE
mengen-
messgerat
Voraussetzungen Benbtigte Hardware Benotigte Dokumentation
. . Betriebsanleitung des Temperiergerates
Temperiergerat Technisches Merkblatt ,Fernbedienung per Pilot ONE“
Com.G@te Betriebsanleitung des Temperiergerates
CAN Switch _
Durchflussmengenmessgerat Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates
Verbindungsleitungen -
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3.1.1 Inbetriebnahme

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Abschnitt
»Inbetriebnahme«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Betriebsanleitung des Durchflussmengenmess-
gerates und das technische Merkblatt ,,Fernbedienung per Pilot ONE“.

Nachfolgende Schritte miissen zusatzlich durchgefiihrt werden.

3.1.1.1 Durchflussmengenmessgerat installieren

Schematische Darstel-

lung des Temperierge- Temperiergerat
rates | -|
|
-A24 |
Durchfluss- |
mengen-
messer |

|
|
|
|
|
i
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> Installieren Sie das Durchflussmengenmessgerat gebadudeseitig. Gehen Sie hierbei wie in der Be-
triebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor.

» Installieren Sie das Durchflussmengenmessgerat in den Thermofluidkreislauf. Gehen Sie hierbei
wie in der Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor. Siehe hierzu
obige Abbildung »Schematische Darstellung des Temperiergerates«.

3.1.1.2 Anschliisse verbinden

» Verbinden Sie die Buchse >Huber-Unit< am CAN Switch mit der Buchse >RS$232 Serial (mit Adap-
terleitung)< am Temperiergerat.

» Verbinden Sie die Buchse >Pilot ONE< am CAN Switch mit der unteren Buchse am Pilot ONE.

» Verbinden Sie die Buchse >Com.G@te< am CAN Switch mit der seitlichen Buchse am Com.G@te.

» Verbinden Sie das Durchflussmengenmessgerat mit der Buchse >AIF Reg-E-Prog< am Com.G@te.

» Verbinden Sie das Durchflussmengenmessgerat mit der gebdudeseitigen Stromversorgung.
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3.1.2 Funktionsbeschreibung

Die Durchflussmenge des Thermofluids wird durch das Durchflussmengenmessgerét erfasst und
ausgegeben. Die Durchflussmenge kann in dieser Variante nicht geregelt werden. Die Bedienung des
Temperiergerates findet Uber den Pilot ONE statt, dieser ist vom Temperiergerat abgesetzt.

3.1.3 Einrichtbetrieb

Gehen Sie beim Einrichten des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Abschnitt »Ein-
richtbetrieb«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates.

Nachfolgende Schritte miissen zusatzlich durchgefiihrt werden.

3.1.3.1 Durchflussmengenmessgerat

Je nach verwendetem Durchflussmengenmessgerat werden die Messwerte als Strom oder Spannung
ausgegeben. Um das Durchflussmengenmessgerat am Pilot ONE zu kalibrieren miissen nachfolgende
Schritte durchgefiihrt werden.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men{”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,Schnittstellen”.

Tippen Sie auf die Kategorie , Analoge Schnittstelle”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Eingang”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Strom/Spannung Umschaltung”.

Tippen Sie je nach verwendetem Durchflussmengenmessgerat auf den Eintrag ,,Strom“ oder
»Spannung”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den bendtigten Eintrag , Lose Alarm aus” oder ,, Kein Alarm”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Verwendung / Messbereich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,,Volumenstrom Thermofluid“.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Geben Sie den min. Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Den min. Wert entnehmen
Sie der Dokumentation des Durchflussmengenmessgerates.

Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,OK”.

Geben Sie den max. Wert Uiber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Den max. Wert entnehmen
Sie der Dokumentation des Durchflussmengenmessgerates.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Abgleich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Justiere aktueller Wert”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Abgleich unterer Wert“.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Lesen Sie den Hinweis und bestéatigen Sie diesen durch Tippen auf ,,0K“.

Geben Sie den Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Der Wert wird am Durchfluss-
mengenmessgerat angezeigt.

Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,OK”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Abgleich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Justiere aktueller Wert”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Abgleich oberer Wert”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Lesen Sie den Hinweis und bestéatigen Sie diesen durch Tippen auf ,,0K“.

Geben Sie den Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Der Wert wird am Durchfluss-
mengenmessgerat angezeigt.

Bestatigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,0K“. Das Durchflussmengenmessgerat wurde kali-
briert.

Fahren Sie fort mit den Anleitungen in der Betriebsanleitung des Temperiergerates.

YV V VVVVVVVV VVVVVVVY VYV VVVVVVV VVVVVYVY
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3.1.4 AuBerbetriebnahme

Gehen Sie bei der AuRerbetriebnahme des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Ab-
schnitt »AuBerbetriebnahme«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Betriebsanleitung des Durchfluss-
mengenmessgerates und das technische Merkblatt ,Fernbedienung per Pilot ONE“.

Nachfolgende Schritte miissen zusatzlich durchgefuhrt werden.

3.1.4.1 Anschliisse trennen

3.1.4.2

» Trennen Sie das Durchflussmengenmessgerat von der gebaudeseitigen Stromversorgung.

» Trennen Sie die Buchse >Huber-Unit< am CAN Switch von der Buchse >RS232 Serial (mit Adap-
terleitung)< am Temperiergerat.

» Trennen Sie die Buchse >Pilot ONE< am CAN Switch von der unteren Buchse am Pilot ONE.

» Trennen Sie die Buchse >Com.G@te< am CAN Switch von der seitlichen Buchse am Com.G@te.

» Trennen Sie das Durchflussmengenmessgerat von der Buchse >AIF Reg-E-Prog< am Com.G@te.

Durchflussmengenmessgerit deinstallieren

» Deinstallieren Sie das Durchflussmengenmessgerat aus den Thermofluidkreislauf. Gehen Sie
hierbei wie in der Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor.

» Deinstallieren Sie das Durchflussmengenmessgerat gebaudeseitig. Gehen Sie hierbei wie in der
Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor.

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. Durchflussmengenmessung und -regelung



huber

HANDBUCH

3.2 Variante 2 (Durchflussmengenregelung)

Schematische Darstel-
lung der Variante

Voraussetzungen

Durchflussmengenmessung und -regelung

Fiir Temperiergerate mit oder ohne drehzahlgeregelte Pumpe.
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3.2.1 Inbetriebnahme

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Abschnitt
»Inbetriebnahme«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Einbauanleitung des VPC-Bypass, die Betriebs-
anleitung des Durchflussmengenmessgerdtes und das technische Merkblatt ,,Fernbedienung per Pi-
lot ONE“.

Nachfolgende Schritte miissen zusatzlich durchgefiuhrt werden.

3.2.1.1 VPC-Bypass und Durchflussmengenmessgerat installieren

Schematische Darstel-
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» Installieren Sie das Durchflussmengenmessgerat gebaudeseitig. Gehen Sie hierbei wie in der Be-
triebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor.

» Installieren Sie den VPC-Bypass und das Durchflussmengenmessgerat in den Thermofluidkreis-
lauf. Gehen Sie hierbei wie in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschrieben vor. Siehe hierzu
obige Abbildung »Schematische Darstellung des Temperiergerates«.

3.2.1.2 Anschliisse verbinden

Verbinden Sie die Buchse >Huber-Unit< am CAN Switch mit der Buchse >RS$232 Serial (mit Adap-
terleitung)< am Temperiergerat.

Verbinden Sie die Buchse >Pilot ONE< am CAN Switch mit der untern Buchse am Pilot ONE.
Verbinden Sie die Buchse >Com.G@te< am CAN Switch mit der seitlichen Buchse am Com.G@te.
Verbinden Sie die Buchse >VPC< am CAN Switch mit dem Anschluss >Steuerleitung zum Tempe-
riergerat< am VPC Bypass.

Verbinden Sie das Durchflussmengenmessgerat mit der Buchse >AIF Reg-E-Prog< am Com.G@te.
Verbinden Sie das Durchflussmengenmessgerat mit der gebaudeseitigen Stromversorgung.

VV VVV VY
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3.2.2 Funktionsbeschreibung

Die Durchflussmenge des Thermofluids wird durch das Durchflussmengenmessgerét erfasst. Die
Durchflussmenge wird in dieser Variante durch den VPC-Bypass geregelt. Die Bedienung des Tempe-
riergerates findet Giber den Pilot ONE statt, dieser ist vom Temperiergerat abgesetzt.

3.2.3 Einrichtbetrieb

Gehen Sie beim Einrichten des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Abschnitt »Ein-
richtbetrieb«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Einbauanleitung des VPC-Bypass und die Betriebsan-
leitung des Durchflussmengenmessgerates.

Nachfolgende Schritte miissen zusatzlich durchgefiihrt werden.

3.2.3.1 Durchflussmengenmessgerat

Je nach verwendetem Durchflussmengenmessgerat werden die Messwerte als Strom oder Spannung
ausgegeben. Um das Durchflussmengenmessgerat am Pilot ONE zu kalibrieren miissen nachfolgende
Schritte durchgefiihrt werden.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men{”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Schnittstellen”.

Tippen Sie auf die Kategorie , Analoge Schnittstelle”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Eingang”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Strom/Spannung Umschaltung®.

Tippen Sie je nach verwendetem Durchflussmengenmessgerat auf den Eintrag ,Strom*“ oder
,Spannung”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den bendtigten Eintrag , Lose Alarm aus” oder ,, Kein Alarm®.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Verwendung / Messbereich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,,Volumenstrom Thermofluid“.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Geben Sie den min. Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Den min. Wert entnehmen
Sie der Dokumentation des Durchflussmengenmessgerates.

Bestatigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,,OK”.

Geben Sie den max. Wert liber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Den max. Wert entnehmen
Sie der Dokumentation des Durchflussmengenmessgerates.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Abgleich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Justiere aktueller Wert“.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den Eintrag , Abgleich unterer Wert”“.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Lesen Sie den Hinweis und bestéatigen Sie diesen durch Tippen auf ,,0K“.

Geben Sie den Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Der Wert wird am Durchfluss-
mengenmessgerat angezeigt.

Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Abgleich”.

Tippen Sie auf den Eintrag ,Justiere aktueller Wert“.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den Eintrag , Abgleich oberer Wert"“.

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“.

Lesen Sie den Hinweis und bestéatigen Sie diesen durch Tippen auf ,,0K“.

Geben Sie den Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Der Wert wird am Durchfluss-
mengenmessgerat angezeigt.

Bestatigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,0K“. Das Durchflussmengenmessgerat wurde kali-
briert.

Fahren Sie fort mit den Anleitungen in der Betriebsanleitung des Temperiergerates.

YV V. VVVVVVVV VVVVVVY VYV VVVVVVV VVVVVYVY
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3.2.3.2 VPC-Bypass

Stellen Sie fir die Benutzung des VPC-Bypass im Pilot ONE die Bendétigte Einstellung passend ein.
Siehe Betriebsanleitung des Temperiergerates im Abschnitt »Unterkategorie Fluideigenschaften«.

3.2.4 AuBerbetriebnahme

Gehen Sie bei der AuBRerbetriebnahme des Temperiergerates wie in dessen Betriebsanleitung (Ab-
schnitt »AuBerbetriebnahme«) vor. Beachten Sie zusatzlich die Einbauanleitung des VPC-Bypass, die
Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerdtes und das technische Merkblatt ,,Fernbedienung
per Pilot ONE“.

Nachfolgende Schritte miissen zusatzlich durchgefuhrt werden.

3.2.4.1 Anschliisse trennen

Trennen Sie das Durchflussmengenmessgerat von der gebaudeseitigen Stromversorgung.
Trennen Sie die Buchse >Huber-Unit< am CAN Switch von der Buchse >RS232 Serial (mit Adap-
terleitung)< am Temperiergerat.

Trennen Sie die Buchse >Pilot ONE< am CAN Switch von der untern Buchse am Pilot ONE.
Trennen Sie die Buchse >Com.G@te< am CAN Switch von der unteren Buchse am Com.G@te.
Trennen Sie die Buchse >VPC< am CAN Switch vom Anschluss >Steuerleitung zum Temperierge-
rat< am VPC Bypass.

Trennen Sie das Durchflussmengenmessgerat von der Buchse >AIF Reg-E-Prog< am Com.G@te.

YV VYVV VY

3.2.4.2 VPC-Bypass und Durchflussmengenmessgerit deinstallieren

» Deinstallieren Sie den VPC-Bypass und das Durchflussmengenmessgerat aus den Thermofluid-
kreislauf. Gehen Sie hierbei wie in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschrieben vor.

» Deinstallieren Sie das Durchflussmengenmessgerat gebaudeseitig. Gehen Sie hierbei wie in der
Betriebsanleitung des Durchflussmengenmessgerates beschrieben vor.

V1.0.0de/02.12.16 Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. Durchflussmengenmessung und -regelung
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