
Изменение тех. деталей и размеров возможно в любое время. Мы не несем ответственности за ошибки и опечатки. 88 l   www.huber-online.ru

Unistat® 615w
Изменение температуры в стальном эма-
лированном реакторе Buchi Glas Uster 
(250 л)

Задача
Продемонстрировать замечательные спо-
собности серии Unistat по передаче мощно-
сти. В данном примере Unistat 615w показы-
вает свои возможности в процессе нагрева 
и охлаждения стального эмалированного 
реактора Buchi Glas Uster (250 л).

Метод
Unistat подключен к реактору при помощи 
двух металлических изолированных шлан-
гов, длина каждого шланга 2 м. Реактор за-
полнен этанолом (200 л).

Результат
Самый тесный контроль Unistat отмечен при 
изменении температуры процесса в диапа-
зоне от +20°C до 0°C с предварительно за-
программированной различной скоростью 
изменения температуры.

Характеристика установки

Температурный 
диапазон: -60°C...+200°C
Мощность 
охлаждения:  9,5 кВт при +200°C…0°C 

8,0 кВт при -20°C 
4,8 кВт при -40°C 
1,2 кВт при -60°C

Мощность 
нагрева: 12 кВт
Шланги:  M38x1,5; 2x2 м
Теплоноситель: DW-Therm
Реактор:   Buchi Glas Uster CR252 

250 л стальной 
эмалированный

Содержимое 
реактора:  200 л этанол
Скорость 
мешалки 
реактора: 90 об/мин
Контроль: процесс
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Заданное значение


