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Unistat® 705w
Использование различной динамики 
контроля при нагреве и охлаждении 
металлического реактора с рубашкой 
Buchi Glas Uster (3 л)

Задача
В термостатах Unistat® возможно ис-
пользовать следующие режимы контроля 
температуры: “быстро, с незначительным 
превышением” или “без превышения”.
Данный пример демонстрирует ответную 
реакцию Unistat® 705w при различной ди-
намике контроля. 

Метод
Unistat® подключен к реактору при помо-
щи двух металлических изолированных 
шлангов, длина каждого шланга 1,0 м. 
Реактор заполнен силиконовым маслом 
M90.055.03 (2,25 л).

Результат
На примере первой кривой представлен 
режим “быстро, с незначительным пре-
вышением”: несмотря на установленный 
режим и быстрое изменение температуры 
(примерно 15 минут) от +20°C до +60°C 
(40 К), температура процесса достига-
ет заданного значения БЕЗ какого-либо 
превышения. На примере второй кривой 
представлен режим “без превышения“.

Характеристика установки
Unistat® 705w & реактор Buchi Glas Uster  

Температурный 
диапазон: -75°C...+250°C
Мощность 
охлаждения: 0,6 кВт при +250°C…100°C
 0,65 кВт при 0°C
 0,6 кВт при -20°C...-40°C
 0,3 кВт при -60°C
Мощность 
нагрева: 1,5 кВт/3 кВт
скорость насоса: 3500 об/мин
Шланги: 2x1 м; M24x1,5 (#9325)
Теплоноситель: DW-Therm (#6479)
Реактор: 3 л металлический   
неизолированный 
 под давлением
Содержимое 
реактора:  2,25 л M90.055.03

(#6259)
Скорость 
мешалки 
реактора: 200 об/мин
Контроль: процесс

Практический пример CS 76

Первая кривая демонстрирует режим “быстро, с незначительным превышением“. 
Внутренняя температура (температура рубашки) быстро изменяется, чтобы способствовать 
установлению температуры процесса на уровне заданного значения за минимальный 
промежуток времени. Даже при данной динамике контроля превышение настолько 
незначительно, что может не приниматься в расчёт.  

Вторая кривая демонстрирует режим “без превышения“. Внутренняя 
температура (температура рубашки) изменяется медленнее, чтобы 
способствовать установлению температуры процесса на уровне 
заданного значения совсем без превышения.

3 litre metal reactor
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